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ref. 006600

Caracteristicas generales:

* Aspersor de impacto sectorial agricola de medio caudal.

» Conexion macho 6 hembra de 3/4”.

« Fabricado en plastico y acero inox.

« Juntas de rotacion de alta resistencia.

» Angulos de la boquillas de 30° y 11°.

» Sistema mecanico sectorial mediante omegas muy facil y
rapido de ajustar.

+ Utilizado en riegos de cobertura con caudales medios para
cubrir los marcos de cobertura de los laterales y esquinas.

+ Gran disefio mecanico e hidraulico que nos proporciona un
ahorro energético muy importante y un 6ptimo coeficiente
de cobertura en su reparto.

Especificaciones técnicas:

* Alcance: 12-19 m.

+ Caudal: 800 - 3,270 I/h.

* Presion de trabajo: 1,75 - 5 BAR.

* Sector: Sectorial 6 circular.

* Boquillas: Una principal de largo alcance y otra secundaria
deflectora de corto alcance.

» Angulos de trayectoria: 30° y 11°.

* Altura maxima de chorro: 3 m.

« Tiempo de rotacion: Dependiendo de la presion y boquillas
es uniforme y continuo.

+ Coeficiente de Uniformidad superior al 90% en marcos de
18x18R, 19x19T, 19x20T.
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VYR-66

Agricolas sectoriales

Aplicaciones:
* Plantaciones horticolas, cereales, tuberculosas,
leguminosas, y frutales.

Dimensiones:

* Atura: 16 cm.

* Ancho: 18 cm.

» Peso: 182 grs.

» Unidades por caja: 50.

Opciones:

» Chapa con tornillo difusor para chorro principal.

* Tripode plegable para instalacion movil.

» Este modelo es una de las opciones para funcionar
sobre nuestro carro de avance para riego VYR-

Ref. 006600: Macho sin tornillo difusor.
Ref. 006610: Macho con tornillo difusor.
Ref. 006601: Hembra sin tornillo difusor.
Ref. 006611: Hembra con tornillo difusor.
Ref. 106600: Conjunto tornillo difusor.
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VYR-66
- Despiece y tablas

EJEMPLO DE TEST DE UNIFORMIDAD

BAR
Caudal
Bogquillas
Centro

Veloc. Rot. |

Altura
Duracién
TB

Veloc.
viento

Fecha

3,5
1430 L/'h
4X2,4mm
C.LT

0,8 min/rev.

60 cm
180 min.
20°C

0 m/seg.
10/06/2002

— mm/h
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5/32 = 3,96 11/64 = 4,36 3/16 = 4,76 13/64 = 5,15 7/32 =555
Bars Lit./h. @ mts. Lit./h. @ mts.| Lit/h. @ mts. | Lit/h. @ mts. | Lit/h. 2 mts.
2,46 940 25,50 1.140 | 26,20 1.360 | 26,80 1610 | 27,40 | 1.880 28,00
2,80 1.010 26,20 1.220 26,80 1.460 27,40 1.730 28,00 2.010 28,60
w 3,15 1.070 26,80 1.270 27,40 1.550 28,00 1.830 28,60 2.140 29,20
m 3,50 1.130 27,40 1.360 28,00 1.630 28,60 1.930 29,20 2.240 29,80
3,85 1.180 27,40 1.430 28,00 1.700 28,60 2.010 29,20 2.340 29,80
—— 4,20 1.230 28,00 1490 | 28,60 1.780 | 29,20 2.090 29,80 | 2410 30,50
 —
S| —

OV ele e @e | @le | @e
o 5/32" x 3/32" 11/64” x 3/32" 3/16” x 3/32” 3/16” x 1/8” 13/64” x 1/18”
m 3,96 x 2,38 mm. 4,36 x2,38 mm. | 4,76 x 2,40 mm. 4,76 x 3,17 mm. 5,15 x 3,17 mm.
Bars Lit./h. @ mts. Lit./h. @ mts.| Lit/h. @ mts. | Lit/h. @ mts. | Lit/h. @ mts.

1.294 25,50 1.476 26,20 1.725 26,80 1.975 26,80 2.225 27,40

1.385 26,20 1.589 26,80 1.861 27,40 2.134 27,40 2.384 28,00

1.476 26,80 1.700 | 27,40 1.975 | 28,00 2.293 28,00 | 2542 28,60

1.566 27,40 1.794 28,00 2.088 28,60 2.406 28,60 2.678 29,20

1.634 27,40 1.884 28,00 2.180 28,60 2.520 28,60 2.792 29,20

1.700 28,00 1.952 28,60 2.270 29,20 2.610 29,20 2.906 29,80
STANDARD

- Las zonas sombreadas no son recomendables para una distribucién 6ptima.
- Los aspersores se suministraran con toberas standar si no se especifica nada en contra.

- Para calcular el caudal, sumar el de las dos boquillas. El alcance de la boquilla posterior debera ser inferior a la boquilla principal.
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